[image: image1.jpg]A\¢/Zm.fmm

SKER 1,
o Ars

W

%,,Jo 3uw?

(=)

I

byg . nod



[image: image2.jpg]LEDAREN



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


         

 Nya regler ställer nya krav…
                 Traditionella stambyten måste utföras med nya metoder

	Ombyggnad av våtrum görs fortfarande till 80% enligt traditionella metoder, med golvstående WC-stolar fastsatta med skruv genom tätskiktet och med tvättställ och rörledningar fastsatta i väggarna.
Detta innebär ca 18 punkteringar av det nya tätskiktet.

Vidare utförs installationen oftast med rör och kopplingar inbyggda  i gamla rörslitsar eller nya slutna gipsschakt.

Sammanlagda kostnaden för dåliga tätskikt och läckande rörkopplingar ligger idag på ca 5 miljarder per år. 
För att komma till rätta med de skenande kostnaderna har Boverket kommit med nya byggregler, BBR 2006*.

Vidare har VVS-branschen skapat nya regler ”Branschregler Säker Vatteninstallation”.
I korthet innebär de nya reglerna att rörskarvar inte längre får byggas in, installationen skall utföras så att inte ”värmesmitta” sker från tappvarmvatten till kallvatten med åtföljande legionellarisk. Det nya tätskiktet får inte punkteras. Installationen  skall utföras så att eventuella läckage förs ut på badrumsgolvet utan att skada vägg- eller bjälklags-konstruktioner. Installationen ska vara lättåtkomlig för framtida service och utbyte. Detta innebär nytänkande och att gamla metoder måste ersättas av nya. 
Stor begreppsförvirring med ljud

Tidigare fanns inga särskilda ljudkrav för badrum.
Nya ljudkrav** anger att ljudet från installationer i våtrum inte får överstiga 35 dB  LpA och 40 dB  LAFmax
Många tillverkare av avloppsrör anger låga ljudvärden som exempelvis 16 dB. Ljudvärdet på röret är då resultatet av en mätning där ljudet från avloppsröret mäts med en 15 cm tjock betongvägg emellan.

Enligt nya ljudnormen skall ljudet mätas i samma rum som röret, eventuellt med en tunn inklädnad emellan. Samma avloppsrör får då  värdet 38 dB vilket är ett för högt värde. 
Ett annat sätt att redovisa ett avloppsrörs ljudegenskaper är att ange ljudreduktionen. 25 dB låter ju bra ? Men en reducering med 25 dB från normljudet 70 dB ger 45 dB vilket inte stämmer med nya ljudkravet.

Samtliga rörtyper på svenska marknaden har ljudtestats och inget rör klarade nya kravet 35 dB.
Ljudvärdena varierade mellan 36 och 52 dB, vilket visar på att rören måste förses med ett kompletterande ljudisolerings-material, exempelvis CombiTrisol®. 
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Det förekommer att man blandar äpplen och päron.               Värden från äldre mätmetoder exv 16 dB redovisas
i  ljuddiagram enligt nya ljudnormen 35 dB och det
blir ju helt missvisande.

Vid val av avloppssystem är det därför viktigt att leverantören kan lämna dokumentation på att rören är ljudprovade enligt de nya ljudkraven. 

Skydd mot legionella

Tillväxt av legionellabakterier är gynnsammast vid tempera-turer kring 250 till 500 C. Vid temperaturer över 500 dör bakterien. Av den anledningen skall varmvattentemperaturen hållas vid ca 550. Högre temperatur innebär skållningsrisk.

Problemet är att hålla kallvattnet kallt. I slutna gipsschakt stiger temperaturen på kallvattnet mellan tolv på natten och sex på morgonen då allt står still. Temperaturen på kallvattnet ökar då till ca 40 grader under påverkan från varmvatten-

	cirkulationen. Rörisoleringen fördröjer bara värmesmittan med några timmar.

En bra lösning är att ventilera schakten så att ingen ackumulerande temperaturförhöjning kan ske.

Beställarna bör ange krav enligt BBR och Säker Vatten !

Det är egentligen inte dyrare att utföra arbetet enligt de nya reglerna men slutprodukten blir avsevärt mycket bättre. Ställer man inga krav i ramhandlingarna har entreprenören rätt att välja de billigaste alternativen vilket kan bli dyrt i slutänden.

Välj prefabsystem med omsorg
Det finns mycket bra system men tyvärr även dåliga. Billigast är oftast sämst ! Kvalitet kostar, men inte så mycket mer.
Granska noga konstruktionslösningar för BBR2006 och ”Säker Vatten”. Tänk på att systemet skall klara ca 50 års brukandetid.
På marknaden finns ett flertal fabrikat i olika utföranden.
De olika typer av prefabsystem som finns på marknaden är:

Schakt som är färdiga enheter som placeras i ett innerhörn i badrummet kompletta med avlopps- och vattenrör.

Fronter vitlackade eller för kakelbeklädnad.

Moduler är ca 1 m höga och finns som WC-moduler, 

Tvättställs- och passmoduler. Modulerna kan fås med vitlackade fronter eller kläs med kakel. Toppskivor av marmor eller annat valfritt material. 
Kassetter är våningshöga enheter för vägghängd WC-skål och levereras installationsklara med avlopps- och vattenrör.

Kassetterna kan även fås med vattenmätare, handdukstork, tvättmaskinsanslutning mm. Vitlackade fronter eller frontsats för kakelbeklädnad.
Bra lösningar för handikappanpassning är viktigt. Det finns exempelvis ett tillbehör som förlänger ut WC-skålen så att hygienstolar kan användas. Det finns även moduler och kassetter med steglöst reglerbara WC-skålar för individuell sitthöjd.

Vattenskadesäkerhet enligt ”Säker Vatten”
På .vvsinfo.se och sakervatten.se  finns de leverantörer upptagna som är med i ”Säker Vatten”.
Det är viktigt att leverantören kan redovisa sina konstruktions--lösningar för vattenskadesäkerhet och att man vid slutbesikt-ning av våtrum kontrollerar att utförandet har skett enligt monteringsanvisningar och Branschregler Säker Vatten.
Observera att vissa anslutna företag ännu inte anpassat sina produkter för vattenskadesäkerhet !

Minskade bullerstörningar för de boende och kort byggtid
Prefabricerade installationslösningar innebär att störande bilningsarbeten minimeras. Håltagning för nya stamlägen kärnborras vilket ger betydligt mindre 
störningar än bilningsarbeten.

Prefabricerade installationsenheter 
innebär kortare byggtid och lägre 
kostnader för hyresreduktioner. 
                                  .                                       Mats Linder                                                                         
                                                                                         Utvecklingsansvarig För mer info se www.lintec.se                       LinTec Combisystem AB                                                                                                                                                                                                                                                                                        



*  Med BBR 2006 avses Boverkets Byggregler ,BBR, BFS 1993:57 med ändringar tom BFS 2006:12.                     ** Ljudkrav enligt ny standard SS 25267(3)

