BESKRIVNINGSEXEMPEL

Kod
Text

                       Mängd

PUH
PREFABRICERADE SCHAKT OCH INSTALLATIONS-


MODULER. ( Modulerna går även att kläs med kakel ).
                                 ”Branschregler Säker Vatteninstallation” ska följas.
PUH. 1
Prefabricerade schakt och moduler


Schakt och CombiModuler fabrikat LinTec Combisystem AB 


(Tel: 08-799 96 00)  

Schakt och CombiModuler skall levereras med pulverlackade fronter, 


monterade och objektanpassade vid fabrik.


Det är av största vikt att entreprenören före definitiv beställning,


kontrollerar våtutrymmets mått, såväl i plan som i höjdled. Rikta hörnen.
PUH. 111
Schaktsystem

Fabrikat LinTec CombiSchakt VS3016 med dim. 300 x 160 mm 
                              Alt. Fabrikat LinTec CombiSchakt VS3020 med dim. 300 x 200 mm


Prefabricerade rörschakt för inklädnad av vatten och avloppsstammar.


Schaktfront skall vara av strängpressad aluminium och pulverlackerad.


Schaktbottnar förseglas efter montage med LinTec CombiTät 

PUH.112
Radiatorfrontpanel

Fabrikat LinTec CombiRadiator VRA3022 med dim. 300 x 200 mm

LinTec radiatorfrontpanel integreras i schaktfronten och anslutes till 


befintligt centralvärmesystem.

PUH. 2
Prefabricerade installationsmoduler
PUH. 211
WC-modul för vägghängt

Fabrikat LinTec CombiModul

WC-modul med förmonterad spolcistern.

                              CombiModulens bärok skall monteras så att överkant WC-skål hamnar på 


450 mm över färdigt golv.  


Förmonterade rörsatser anslutna till WC, avsättningar för KV, VV och 


VVC till tvättställ, badkar/duschblandare.


Toppskiva av Cararramarmor

PUH. 212
Tvättställs-modul  för vägghängt


Fabrikat LinTec CombiModul

TS-modulen ska ha justerbara fästen i höjd och sidled för handfat


Förmonterade rörsatser för KV, VV


Toppskiva av Cararramarmor

PUH.22
Pass-modul

För uppbyggnad av modulssystemet användes passbitar i standardut-


förande, 50 – 300 mm, enligt leverantörens anvisningar.


Toppskiva av Cararramarmor

