BESKRIVNINGSEXEMPEL
Våtrumskassett för beklädnad med kakel

Kod              Text
                Mängd
PUH
PREFABRICERAD VÅTRUMSKASSETT.

PUH.1
Våtrumskassett för kakelbeklädnad

Fabrikat LinTec CombiKassett K47/K60/K70 (Tel: 08-799 96 00)

LinTec CombiKassett K47 / K60 / K70 skall levereras med en konfektionerad våtrumsskiva till front och gavlar för beklädnad med kakel.  Nedre delen av frontskivan skall vara demonterbar/monterbar med befintligt kakel, så att installationen är åtkomlig enligt BBR2006. Kassettinnehållet objektsanpassas.
Placering av LinTec CombiKassett K47 är min 115 mm från sidovägg. 
Placering av LinTec CombiKassett K60 är intill sidovägg.

Placering av LinTec CombiKassett K70 är intill sidovägg.

      
Vid montage intill sidovägg så monteras på fabrik en passbit

                     145 mm till K60 och 245 mm till K70 på kassetten innan leverans.  
”Branschregler Säker Vatteninstallation” ska följas.  Entreprenören skall före definitiv beställning, kontrollera våtutrymmets mått, såväl i plan som höjdled.
PUH.111
Specifikation på våtrumskassett
Kassetten ska ha en stomme av 3 mm rostskyddat stål och ytbelagt med vit pulverlack.


Front och gavlar monteras med en fabrikskonfektionerad våtrumsskiva 

Avloppsstam av PEH med ljudisolering typ ”LinTec Combisol/CombiTrisol”

Monterade och kopplade alupex-rör i kassetten till TS och BK/dusch


Vattenstammar Kv, Vv av LK press alupex ø 25 RiR alt. Cellg.-RiR-Cellg.

VVC av LK press universal alupex ø 16 RiR


Spolcistern IFÖ dubbelspolande  


WC-skål IFÖ. RSK Nr: Ifö 3875 WC-skål
Modulens bärok monteras så att överkant WC-skål hamnar 450 mm över golv 

Brandtape Typgodkänd 110-60  
PUH. 112
Kompletterande utförande

Resningshandtag


CombiBox


Handukstork på front vattenburen eller el-tork
PUH.113
Slitsbotten

Slitsbotten skall tätas med LinTec CombiTät

  

