SÄKERHETSDATABLAD

1. Namnet på produkten och företaget:
Produktnamn: CombiTät Förseglingsemulsion
Företag: LinTec Combisystem AB, Annedalsvägen 33, 168 65 Bromma, Tel: 08-799 96 99

2. Produktkod:
Leverantör: Nordland Import Export AB, Vattenverksgatan 2, 702 27 Örebro
I nödfall ring  020-996000 för  ytterligare information om produkten

3. Sammansättning/Ämnenas klassificering
Kemisk karaktär: Basis Polymerdispersion
Farliga ingredienser: Inga

4. Farliga egenskaper
Riskbeteckning: bortfaller
Särskilda risker för människor och miljö: bortfaller
Klassificeringssystem: Klassificeringen uppfyller kraven i de aktuella EG-listorna.


5. Första hjälpen

Inga speciella åtgärder erfordras

Hudkontakt: tvätta genast med tvål och vatten och skölj noga

Kontakt med ögon: spola under rinnande vatten med öppet ögonlock; konsultera läkare

Förtäring: Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Kontakta genast läkare

6. Åtgärder vid brand
Lämpliga släckningsmedel: CO2,  släckningspulver eller vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med vattenstråle eller alkoholbeständigt skum. 
Vid brand kan kolmonoxid (CO) frigöras. Under vissa brandomständigheter kan inte uteslutas att andra giftiga ämnen kan märkas.
Skyddsutrustning:  bär andningsskydd

7. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp
 Miljöskyddsåtgärder: Hindra den från att tränga ner i grundvattnet. Förorenat tvättvatten tas om hand.
Förfarandet vid rengöring/upptagning: Tas upp mekaniskt. Sug upp med vätskebindande material 
(sand, kiselgur, syrabindare, universal​bindare, sågspån). Kontaminerat material tas om hand enligt 
punkt 13.

8. Hantering och lagring
Hantering:
Hänvisningar för säker skötsel:
Vid sakkunnig användning erfordras inga speciella åtgärder.
Hänvisningar beträffande brand och explosionsskydd:
Inga speciella åtgärder erfordras
Lagring:
Krav på lagerutrymmen och behållare:
Inga speciella åtgärder erfordras
Hänvisningar beträffande sammanlagring:
Erfordras ej
Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Lagra svalt, skydda mot frost, håll behållaren tätt tillsluten.

9. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder
Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga vidare uppgifter se punkt 7.
Beståndsdelar med gränsvärden för övervakande ur arbetsplats hänseende: Inga relevanta 
mängder
Ytterligare hänvisningar:
Som underlag tjänar de vid tillverkningen giltiga listor 
Personlig skyddsutrustning:
Allmänna skydds och hygienåtgärder:
Undvik kontakt med ögon och hud. Ta genast av nedsmutsade kläder.
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

10. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Form: tjockflytande
Färg: ljusgrå
Lukt: Karakteristisk, mild
Ändring av tillståndet
Kokpunkt (oC): 
100°C
Smältpunkt:
ej användbar
Flampunkt:
ej användbar
Självantändningstemp:
Produkten är ej självantändlig
Explosiva egenskaper:
Produkten är ej explosionsfarlig
Densitet (g/cm3):
vid 20oC  1,50 g/cm3
Löslighet med vatten:
fullständigt blandbar
PH värde:

(100 g/l)  vid 23oC  7,5 – 8,5
Viskositet dynamisk:
vid 23oC  ca 10.000 - 16000 mPas


11. Stabilitet och reaktivitet
Termisk upplösning/villkor som bör undvikas:
Ingen upplösning vid ändamålsenlig användning
Farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända
Farliga upplösningsprodukter: Inga farliga upplösningsprodukter kända

12. Toxikologisk information
Akut toxicitet:
Primär retningseffekt på ögat: Irritation
Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd
Ytterligare toxikologiska hänvisningar:
Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning förorsakar produkten enligt våra erfarenheter  och
de informationer som vi har, inga hälso​vådliga effekter.

13. Ekotoxikologisk information
Vattenföroreningsklass 1 (Självklassificering) liten risk för  vattenförorening.

14. Avfallshantering

Företaget är anslutet till REPA.

Europeisk avfallsnyckel: 080403 avfall från vattenblandblandbart klister och tätmassor

Produkt:
Byggavfall

Förpackningar: efter noggrann rengöring kan de tillföras återanvändningen.

15. Transportinformation
Inget farligt gods i enlighet med nationella och internationella föreskrifter

16. Gällande bestämmelser
Markering enligt EEG-riktlinjer: 
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas. 
Produkten är enligt EG-riktlinjer ej skyldig att märkas.
Vattenföroreningsklass: 1 (Självklassificering) liten risk för vatten​förorening.

17. Övrig information
Uppgifterna stödjer sig på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti  beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.
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