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1.
Allmän beskrivning
Meningen med LinTec Combitronic 41-016 är att förhindra vattenskador genom att vid en eventuell vattenläcka stänga av inkommande vatten.

LinTec Combitronic 41-016 är tänkt att användas i flervåningshus med våtutrymmen placerade över varandra, kopplade till ett stamrörnät. Vattenledningar kopplas via magnetventiler för varm- och kallvatten till varje våtutrymme eller  en grupp av rum.
Magnetventilerna är impulsstyrda och har separat spole för att ”öppna” och  ”stänga”.
Combitronic 41-016 strömförsörjs av ett nätaggregat 41-020 som kan försörja systemet i 15 lägenheter.

Sensorer placerade i golvhöjd känner med sensorelektroder om det finns fukt eller vatten. Fyra sensorer kan anslutas till samma läckvakt.
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2.   Funktion
Sensorer ger larm vid fukt eller vatten mellan elektroderna. Combitronic styrenhet ger då en kort pulsspänning till först den ena sedan till den andra magnetventilens ”stängningsspole”. När fukt eller vatten försvinner, ger styrenheten en puls till magnetventilens ”öppningsspole”. Styrenehten sänder, med jämna intervall, ett meddelande på matningsledningen till Centralenheten, om sådan är inkopplad. Centralenheten visar om enheten är inkopplad och i funktion. Vid  läcka indikeras larm med blinkande lysdiod.
3.
Motionering av ventiler

Motioneringsläge: (Se bild 1)

Vid uppstart ställs hexomkopplare i läge 0.

1)
Ventil 1 kommer att öppna och stänga 5ggr med 5 sekunders intervall.

2)
Ventil 2 kommer att öppna och stänga 5ggr med 5 sekunders intervall.

3)
Ventilerna slutar motioneringen i stängt läge.

Motionering driftläge: (Se bild 2)

När styrenhetens omkopplare ställs i en annan adress än 0 så kommer ventilerna att öppna efter en viss tid beroende på vad omkopplaren står inställd på samt om den är ansluten till en centralenhet eller arbetar individuellt.

Tiden kan således variera upp till 3.5min från start.

Under drift kommer motionering automatiskt att ske var åttonde timme, då ventilerna stängs och åter öppnas efter tre sekunder.
Bild 1)
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Bild 2)
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4.    Konstruktion och systembeskrivning

Magnetventiler för varm- och kallvatten skall vara av impulstyp, bistabil , med gemensam +6V matning, exempelvis Bürkert, 6VDC  8W.
Genom att ställa adressomkopplaren på olika adresser, 1 -15, förhindrar man samtidig pulsning till flera ventiler. 

För sammankoppling mellan våningar finns ett kablage 41-019
Innehållande:

Kontaktdon , 10 poligt för anslutning till läckvakt

Sensor

2 st Kontaktdon för magnetventiler

Kopplingskabel med kontaktdon
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På grund av låga matningsspänningar och stora strömmar skall inte den totala ledningsresistansen överstiga 2 Ohm.

5.
Tekniska data

Nätaggregat 41-020:
Nätspänning
230 VAC 
+/- 10% 




Effekt:
16 VA




Utspänning
15V DC




Säkring
1.25 AT

Combitronic styrenhet::
41-016: Matningsspänning
15 VDC

Ingång sensor pin9

0- 5V


Matning sensor  pin8 

+5 V




Nolla för sensor    pin10

0V
Utgångar  typ NPN  stängande pin3, pin6

Utgångar  typ NPN  öppnande pin4, pin7

Gemensam matning för spolar  pin5
+6V

Uteffekt


 8W

Temperatur: 
Drift
0 to + 40 
˚C




Lager
-40 to + 85 
˚C

Combitronic 41-016:

Dimensioner:
Bredd
50
mm




Höjd
30
mm




Längd
100 
mm
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